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~TDK

M2D
Zweiseitig/doppelte Dichte
Spurdichte: 48 Spuren/Zoll
Schreibdichte: max 5.876 Bits/Zoll
Speicherkapazität 500 kB (unformatiert)

M2DD
Zweiseitig/doppelte Dichte/Doppelspur
Spurdichte: 96 Spuren/Zoll
Schreibdichte: max. 5.9’22 Bits/Zoll
Speicherkapazität: 1 MB (unformatiert)

• M2HD
Zweiseitig/hohe Dichte

Spurdichte: 96 Spuren/Zoll
Schreibdichte: max. 9.869 Bits/Zoll
Speicherkapazität: 1,6 MB (unformatiert)

VF-1
Ultrakleine Diskette für Still-Video-Auf
nahmen. Speichert mit hervorragender
Bildqualitat und gröBter Zuverlassigkeit
bis zu 50 Aufnahmen. Auch zur sicheren
Datenspeicherung mit bestimmten Lap-
tops und Textsystemen zu verwenden.
Speicherkapazität: 1 MB (unformatiert).

8-- DC-4,

~4. ~8.fl2 DC-BDatencassetten für Back
up-Systeme mit Schrag

spuraufzeichnung. Uberragende Funktions- und
Datensicherheit durch ultrafeine Metailpartikel, neuent
wickeltes Bindersystem und spezielle Oberflachenglät
tung. Speicherkapazitat: DC-4/60: 1,3 GB(unformatiert),
DC-4190: 2 GB (unformatiert), DC-8. 2,3 GB (unfor
matiert).

3112 “-Super-EB-Disketten

MF-2DD
Zweiseitig/doppelte Dichte
Spurdichte: 135 Spuren/Zoll
Schreibdichte: max. 8.717 Bits/Zoll
Speicherkapazitat: 1 MB (unformatiert)

MF-2HD
Zweiseitig/hohe Dichte
Spurdichte: 135 Spuren/Zoll
Schreibdichte: max. 17.434 Bits/Zoll
Speicherkapazitat: 2 MB (unformatiert)

MF-2ED
Zweiseitig/extra hohe Dichte
Spurdichte: 135 Spuren/Zoll
Schreibdichte: max. 34.868 Bits/Zoll
Speicherkapazitat: 4 MB (unformatiert)

MF-2DDI
MF-2HD, tormat.ert
Für IBM und IBM-kompatible
Computer mit MS-DOS schon
formatiert. Vorteile: Zeiterspar
nis, keine Formatierungsfehler

MF-2DD I
MF-2HD mit Archivbox
Die stabile Archivbox schützt die Disketten
vor Staub und mechanischer Beschadigung.

MF-2DDI
MF-2HD
Color Choice
Mit Farbcode können Datenbestände noch Ubersicht
licher archiviert werden. Die Farben: Weil3, Rot, Grün
und Blau.

The New Generation’s
Who’s Who
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~Mehr
• Netzstruktur des Binders
Super-EB-Binder

-S -, ~‘

Schreiben und Lesen, fehlerfrei
Der neue TDK Super-EB-Binder
bindet und hartet nicht wie üb
lich mit Wärme, sondern blitz
schnell mit einem energiereichen
Elektronenstrahl: Der Trägerfilm
schrumpft nicht, die Magnet
schicht bekommt die Prazision,
die fehlerfreies Schreiben und Lesen garantiert.

Marathon bei 60 Grad im Schatten
Der Hartetest für Disketten unter verschiedenen
klimatischen Bedingungen: Dauereinsatz bei Werten
von +60°C180% rel. Luftfeuchte his +5°C120°o rel
Luftfeuchte. Die Super-EB-Disketten schaffen Uber 50

•~i.~~Lkog*a,~- Millionen Durchlaufe pro Spur -

10 T77~0. fehlerfrei. Das heil3t, Funktions

_________________ und Datensicherheit werden nicht

mal beim eher rauhen Laptop Em
satz beeintrachtigt

Gleichma8ige Hull- vergro8ert
kurve der Super-EB
Disketten

lut gleichmäBige magnetische Eigen
schaften (Magnet-Smoother). Das er
gibt stabilere und vor allem starkere
Ausgangspegel, so daB die Diskette
selbst bei wesentlich höheren Clip
Pegein fehlerfrei gelesen werden
kann

Hinaus in die Ferne
Das neue Gehäuse der Super-EB
Disketten ist doppelt gefalzt Es
schützt die Magnetschicht zum Bei
spiel vor Staub und schont den
Schreib-/Lesekopf des Laufwerks.
Also Entwarnung für alle, die mit
ihrem Laptop im Freien arbeiten.

Aufbau einer
31/2 “-Microdiskette

• Vergleich der HUllkurven des Ausgangssignals

4

Magnetschicht

The New Generation’s
Professional Performance

Mit der rasant wachsenden Verbreitung und der immer
intensiveren Nutzung von Personal-Computern, Porta
bles und Laptops sind die Qualitatsanforderungen an
Disketten dramatisch gestiegen. So mufi eine Diskette
heute unter den verschiedensten Umgebungsbedingun
gen absolut fehlerfrei arbeiten: nicht nur beim Dauer
einsatz im Buro, sondern auch zum Beispiel auf
Geschaftsreisen, beim Kunden, im Freien auf der Bau
stelle oder bei wissenschaftlicher Feldarbeit. Das heiBt,
weder die zum Teil hohen Betriebstemperaturen im
Computer noch schnelle Wechsel von Lufttemperatur
und Luftfeuchtigkeit sowie Staub dürfen die Zuverlassig
keit beeinträchtigen.
Die TDK Disketten der neuen Super-EB-Serie erfdllen
diese Anforderungen. Zum einen ist der Datentrager
extrem widerstandsfáhig: Das elektronenstrahlvernetzte
Super-EB-Bindersystem garantiert mehr als 50 Millionen
Durchläufe pro Spur. Und zum anderen schützt das
Gehäuse den Datentrager optimal: Die zweifach gefalz
ten Komponenten halten dicht wie nie zuvor.
TDK Floppy Disks mit Super-EB Binder: Ihre Daten
werden es Ihnen danken.

Datensicherheit durch Super-EB

Bisheriger EB-Binder

; t
t 4; 4; 4;
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NA Chemische Bindung BindermolekUle • Verbindungspunkte

Das A undO der Zuverlassigkeit und der Haltbarkeit von
Disketten ist das Bindersystem. Es verbindet die Magnet
partikel miteinander. Das neue Super-EB-Bindersystem
bildet eine extrem engmaschige, dreidimensionale Netz
struktur, in der alle Partikel ungewohnlich fest und sicher
fixiert sind. Deshalb arbeiten Disketten mit Super-EB
auch noch nach Jahren zuverlassig.

UngleichmäBige Hull
kurve einer her
kommlichen Diskette

Speziell behandelte
Schicht

Ultraglatter Trägerfilm

~pezieII behandelte—
Schicht

Haftschicht

Magnetsch icht

— - Ideal für Back-ups
Ultrafeine Avilyn-Magnetpartikel ermoglichen eine
extrem hohe Schreibdichte (Bits/Zoll), sind äuBerst
• Aufbau der Avilyn- homogen und ungewöhnlich
Magnetpartikel alterungsbestandig. Das garan

tiert hochste Datensicherheit
selbst bei der Verwendung von

Gamms-Eisenoxid extrem dicht schreibender

Kobaltionenschicht Back-up-Software.

- -: •% ~ -

0 :.~.,. 4!

• Vergleich derTrägerfilmoberflache

Ultraglatter Tragerfilm tier Super~EB~Serie!

Tragerfilm einer herkommlichen Diskette

Fehierlose DatenUbertragung
Der ultraglatte, verstärkte Tragerfilm garantiert den stets
präzisen Kontakt von Magnetschicht und Schreib-/Lese
kopf. So bleibt das Ausgangssignal konstant, und die
Daten bleiben sicher.

Besser lesen
Die Magnetschicht der Super-EB Disketten hat eine
sehr hohe Partikeldichte. Die Partikel sind zufallsver
teilt ausgerichtet (Magnet-Randomizer) und haben abso

• Ouunchnltt dutch dn

05k.
Mugoncha
vs..

Langes Leben durch Sauberkeit
Das dreilagige Reinigungsvlies entfernt den unvermeid
baren Abrieb von der Magnetschicht
So schmiert der Magnetkopf des
Laufwerkes nicht vorzeitig zu. Vor
allem aber bleiben Funktions- und _____II.l.&..JJa 05..

Datensicherheit der Diskette em lan
ges, langes Arbeitsleben erhalten.

~Läuft rund
Eine alterungsbeständige Edelstahlfeder drückt das
Vlies gleichmaBig über den gesamten ~

Diskettenradius Das reinigt nicht
nur wirksam, sondern sorgt auch
für em g eichmaBiges Drehmoment

Mdhade

der Diskette. Em weiteres Detail zur
Optimierung der Funktionssicher
heit der neuen TDK Super-EB- 0 5 15

Disketten.
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TDK Recording Media Europe S.A., Z.l. Bommelacheuer,
L-4901 Beecherege, Tel.: 0035-2-505011, Fax: 0035-2-50501400
Deutachland: TDK Electronics Europe GmbH,
Christinenstr. 25, 13-4030 Ratingen 1, Tel.. 02102/4870, Fax: 02102/47 1531
Oeterrelch: SCHIMEK Electronics Vertnebsgesetlschaft m.b.H.
Breitenfelderstr. 43, Poatfach 101, A-5027 Salzburg, Tel.: 0662/7 6663,
Fax: 0662/743 13, Telex. 633423
Schwelz: SACOM AG/SA
Postfach/Caae postale 218, CH-2501 Biel/Bienne, Tel. 032515111, Fax 032517 75


